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INCOMDUSTDIE EUKULLADDE - AZ - 51, UU
N° E051039 - CEMATE/4

Conductivité thermique \ = 0,067 W/m°K du 20 octobre 2004

Non érosion des fibres bio-solubles :
Frequences Hz / « Sabine 125 250 500 1000 2000 4000 NRC / aw

Excellente résistance aux manipulations Solitex / Textured microperforé 0,35 0,50 0,60 0,75 0,80 0,70 0,70

Solitex Acoustique Plain 0,40 0,40 0,65 0,85 0.85 0,80 0,70
Fabrication dimensions spéciales

1) &

- Atténuation latérale - isolement en double traversée
Par toutes quantités, nous consulter. ﬁi ép. 15 m/m sur L apparent Dnew 42 dB
N

ép. 19 m/m sur L 15 mm apparent Dncw 44 dB / DnAT rose 43 dB(A)
sur profil & fond creux 15 mm. DnAT rose 42 dB(A)

Utilisation en milieu alimentaire et Hospitalier TEST THE JUTLAND
TECHNOLOGICAL INSTITUTE de BYGGROS (DANEMARK)
n°.6400-53404-0

Haute Qualité Environnementale (HQE)
Norme NF P 01 010
- FDES Produit SOLITEX 95 RH (disponible juillet 2007)
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CEP - PROTISOL s’efforcent sans cesse d'améliorer leurs produits et se réservent par conséquent le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.
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